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Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas
JPEE 2006

Lisboa, 13 a 16 de Dezembro de 2006
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   Patrocínio
PSI 2
Concurso para a construção do Pilar constituído por elementos pré-fabricados mais resistente a um SIsmo (2ª edição)
PROGRAMA DO CONCURSO
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Objectivo:
Dimensionar e executar o Pilar constituído por elementos pré-fabricados mais resistente a um SIsmo (PSI 2). O provete deve ser constituído por 4 blocos sobrepostos, com dimensões exteriores de 100mm x 100mm x 400mm, de forma a realizar uma peça com 1,60m de comprimento. O PSI 2 será ensaiado em mesa sísmica.
Prémios:
Ao Primeiro, Segundo e Terceiro Classificados serão atribuídos certificados de reconhecimento. Adicionalmente o Primeiro Classificado receberá um Prémio de € 750,00, o Segundo Classificado receberá um Prémio de € 500,00 e o Terceiro Classificado receberá um Prémio de € 250,00.


Os participantes receberão uma inscrição gratuita nas Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas JPEE 2006 (limitado a duas equipas por instituição)
. 

Regras

1. Elegibilidade

a. Os concorrentes deverão ser estudantes de um curso de Engenharia Civil de uma Universidade, Instituto ou Politécnico na altura do fabrico do PSI 2. A participação de cada instituição é limitada a quatro equipas. Não será atribuído mais de um Prémio por instituição.

b. Uma equipa é constituída por um máximo de três estudantes. Cada equipa poderá participar com um máximo de dois PSI 2. A participação do mesmo estudante em equipas diferentes não é permitida.

c. Um docente da instituição, com as funções de supervisor de equipa, assume a responsabilidade pelo cumprimento das regras do concurso e deverá assinar os formulários de inscrição e de entrega.

2. Materiais

a. O ligante principal dos elementos pré-fabricados deverá ser constituído por um material cimentício hidráulico. Adjuvantes químicos e minerais, incluindo pó de sílica, pozzolana, escórias e cinzas volantes são permitidos. Resinas epoxídicas e outros polímeros, colas e ligantes similares não são permitidos. 

b. Pode ser utilizado qualquer género de inertes, excepto metal, que passe pelo peneiro de 3/8”.

c. A introdução de qualquer outro material na constituição do betão não é permitida.

d. Os blocos deverão ser interligados pelo exterior, de forma livre, a conceber pelos concorrentes.

e. Permite-se que apenas os elementos de extremidade possam ser armados, com armadura interior, para controlar a sua fragilidade nas zonas de inserção nos dispositivos de fixação .
f. O PSI 2 pode ser decorado com marcadores de forma a melhorar a sua aparência. Tintas ou outros materiais de revestimento de superfície não são permitidos.

3. Geometria do PSI 2
a. O PSI 2 deve ser constituído por 4 blocos sobrepostos, com dimensões exteriores de 100mm x 100mm x 400mm, de forma a realizar uma peça com 1,60m de comprimento (ver figura).
b. O reforço exterior deve terminar a 120mm do topo e a 270mm da base, para não interferir com o sistema de fixação nas extremidades.

c. O PSI 2 terá uma altura total de 1600 mm e uma massa compreendida entre 30 e 34 kg. O aligeiramento só é permitido por meio de vazamentos interiores e/ou utilização de betões leves.

d. As zonas de ligação dos PSI 2 serão encaixadas em peças metálicas com dispositivos preparados pela Comissão Organizadora que permitem o seu ajuste ao longo do comprimento dessas zonas. Deve ser tomado especial cuidado com a geometria das zonas de ligação de modo a que, após montagem, o eixo do PSI 2 fique vertical.

e. O PSI 2 deve ser movimentável manualmente, podendo admitir-se a existência de algum tipo de acessório (uma pega, por exemplo) que facilite o seu manuseamento (mas que não possa contribuir para a sua resistência).

Realização do Ensaio

a. O PSI 2 será submetido na sua “fundação” (ligação à mesa sísmica) a um movimento sísmico com duas componentes horizontais x e y, com um espectro de resposta correspondente à acção sísmica tipo 1 do RSA para a zona A e terreno tipo II. A componente na direcção x será dupla da componente na direcção y. A massa instalada no seu topo é de 600 kg. Os concorrentes deverão indicar a direcção x e y do PSI 2 de modo a assegurar que a montagem na mesa sísmica é feita correctamente.

b. O movimento sísmico será aplicado numa sucessão de ensaios de intensidade crescente, até à rotura do PSI 2. A rotura corresponderá à queda da massa ou à ocorrência de um deslocamento residual de 0,125 m em qualquer direcção.
c. O PSI 2 será pesado, controlado dimensionalmente e, se regulamentar, será testado em público da forma descrita, numa Sessão Especial das JPEE 2006. Todos os PSI 2 serão testados com “sismos” sucessivamente crescentes, sendo registada a intensidade máxima que provoca a sua rotura.

d. Para efeitos da classificação, as acelerações máximas suportadas por cada provete serão multiplicados pelos seguintes factores correctivos (FC), determinados em função do peso do provete (P):

FC= 1.25 – 0.125 x (P-30)
30 ≤ P ≤ 32

FC= 1.00 – 0.25 x (P-32)
32 < P ≤ 34
e. Em caso de empate a classificação será ordenada por ordem crescente do peso
4. Composição do Júri

a. O Júri será designado pela Comissão Organizadora do JPEE 2006.

b. O Júri determinará se as regras do concurso foram cumpridas. PSI 2 em que se verifique, após colapso, que o regulamento não foi cumprido serão eliminados do concurso.

c. A decisão do Júri é soberana, não sendo aceites quaisquer recursos.

5. Inscrição no Concurso

Todos os concorrentes deverão submeter um formulário de inscrição devidamente preenchido por correio ou fax para a Comissão Organizadora do Encontro. A selecção das equipas (máximo de quatro por instituição) e a sua inscrição gratuita no Encontro (máximo de duas por instituição) serão efectuadas pela data de inscrição. A data limite de inscrição é de 16 de Outubro de 2006.

6. Entrega do PSI 2
O PSI 2, acompanhado do formulário de entrega, e com marcas de identificação claramente visíveis, deverá ser enviado ao LNEC por correio ou pessoalmente até ao dia 30 de Novembro de 2006. No caso do envio por correio, recomenda-se atenção especial para prevenir danos no dispositivo.

7. Informações

Para mais informações contactar:

Eng. Manuel Pipa

LNEC/DE/NCE

Av. Do Brasil, 101

1700-066 LISBOA

Tel. 21 8443761 – Fax 21 8443025

e-mail: mpipa@lnec.pt































� O número máximo de inscrições gratuitas é de cinquenta.





