SESSÕES PLENÁRIAS

1ª Sessão, dia 15 de Abril, Sala 1 do CDIT, 10.00-11.00

Presidente: Rui M. Correia (LNEC)
Moderador: Victor de Mello (Victor F.B. de Mello & Associados, Brasil)
Conferencista:
António Gomes Correia (IST)

Geotecnia nas Infra-estruturas de Transportes. Desafios do Futuro



2ª Sessão, dia 15 de Abril, Sala 1 do CDIT, 11.30-12.30

Presidente: Ricardo de Oliveira (Coba, UNL)
Moderador: Carlos Dinis da Gama (IST)
Conferencista:
Vicente Cuellar Mirasol (SEMSIG, CEDEX, Espanha)

Técnicas de Prospección y Caracterización del Terreno



3ª Sessão, dia 17 de Abril, Sala 1 do CDIT, 9.30-10.30

Presidente: António Correia Mineiro (UNL)
Moderador: Manuel Matos Fernandes (SPG, UP)
Conferencista:
Jorge Vazquez (Coba)

A Geotecnia em Aproveitamentos Hidráulicos. Alguns Casos Práticos



4ª Sessão, dia 17 de Abril, Sala 1 do CDIT, 11.00-12.00

Presidente: Emanuel Maranha das Neves (IST)
Moderador: António Gomes Coelho (LNEC)
Conferencista:
Waldemar Hachich (ABMS, USP, Brasil)

Geotecnia Ambiental: Reflexões de um Observador



WORKSHOPS

W1 – ANÁLISE DE RISCO EM OBRAS GEOTÉCNICAS
Dia 15 de Abril, Sala 1 do CDIT, 16.00-19.00

Coordenadora: Laura Caldeira (LNEC)

Conferencista:
 Herbert Einstein (MIT, USA) – 16.00/17.00


Risk Assessment and Management in Geotechnical Engineering

Membros do Painel:

António Silva Cardoso (UP)


Segurança e fiabilidade

Emanuel Maranha das Neves (IST)


Breves considerações sobre análises de risco de obras geotécnicas em Portugal

Henrique Novais Ferreira (LECM, Macau)


O conceito de segurança em Geotecnia


Laura Caldeira (LNEC)


As incertezas e as análises de risco


Rui M. Correia (LNEC)


Comentários sobre análise de risco


Victor F.B. de Mello (Victor F.B. de Mello & Associados, Brasil)


Estatística-probabilidades (E.P.) básicas para a indispensável racionalização do caos das múltiplas “Escolas Soluções” na Geotecnia


Waldemar Hachich (ABMS, USP, Brasil)


Modelos probabilísticos na análise de riscos



W2 – ARMAZENAGEM SUBTERRÂNEA DE HIDROCARBONETOS
Dia 16 de Abril, Sala 1 do CDIT, 16.00-19.00

Coordenador: 
J.E. Quintanilha de Menezes (UP)

Conferencista:
Pierre Bérest (G.3S e LMS, Ecole Polytechnique, França) – 16.00/17.00


Safety of salt caverns used for underground storage

Membros do Painel:


António Gomes Coelho (LNEC)


Condições geológicas e geotécnicas associadas à armazenagem subterrânea


Rui Baptista (Petrogal), M. Fernanda Leite (ISEL)


Armazenamento subterrâneo de LPG em Sines


Vitor Guerreiro (Transgás)


Armazenagem subterrânea de gás natural em cavidades construídas no sal-gema


J.E. Quintanilha de Menezes (UP)


Modelo numérico tridimensional de duas cavernas de armazenagem de gás natural


W3 – OBSERVAÇÃO DE OBRAS GEOTÉCNICAS E NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Dia 18 de Abril, Sala 1 do CDIT, 16.00-19.00

Coordenador: 
Pedro Sêco e Pinto (LNEC)

Conferencista:
Daniel Naterop (Solexperts, Suíça) – 16.00/17.00

Instrumentation of Geotechnical Structures and New Technologies of Information. New Developments in Instrumentation and Data Management

Membros do Painel:


Pedro Sêco e Pinto (LNEC)


Algumas reflexões sobre a instrumentação de estruturas geotécnicas


António Silva Gomes (LNEC)


Sistemas de observação em obras geotécnicas. Planeamento, instalação e exploração


António Tavares de Castro (LNEC)


Exploração dos sistemas de observação e interpretação dos resultados da observação


José Machado Vale (Tecnasol)


Observação e controlo de obras geotécnicas. Função dos diversos intervenientes


Federico Valdemarin (Geodata, Itália)


Geographic information system (GIS) applied for monitoring the tunneling of the Metro of Porto



SESSÕES TÉCNICAS

TEMA 1 – TÉCNICAS DE PROSPECÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DE MACIÇOS E DE MATERIAIS GEOTÉCNICOS

T1 - 1a Sessão, dia 15 de Abril, Sala 1 do CDIT, 14.00-15.30
Presidente: Luís Leal Lemos (UC)

Moderador: José Tocha Santos (Hidroprojecto)

Secretário: Virgílio Rebelo (Coba)

14.00-14.30 
Ensaios crosshole em perfis de alteração do granito do Porto. Parâmetros elásticos e correlações

Viana da Fonseca, António; Carvalho, Jorge M. C.; Pessoa, J. Miguel C.

14.30-14.45
Tomografia de velocidades de ondas sísmicas S e P numa zona de alteração de granito do Porto

Pessoa, J. Miguel C.; Carvalho, Jorge M. C.; Carminé, Paula; Viana da Fonseca, António

14.45-15.00
Uso do georadar na caracterização de um fenômeno de subsidência em São João Del Rei, MG, Brasil

Campos Maciel Júnior, Orlando; Gomes Marques, Eduardo Antonio; Carvalho e Silva, Cláudio Henrique; Minette, Enivaldo; Antunes Aranha, Paulo Roberto

15.00-15.15
Estudo geotécnico do terminal marítimo do Caniçal. Aplicação de métodos sísmicos de reflexão

Roxo, Jorge M. C.
Discussão (15 minutos)

T1 - 2a Sessão, dia 15 de Abril, Sala 2 do CDIT, 14.00-15.30
Presidente: Francisco Salgado (LNEC)

Moderador: António Sousa Coutinho (LNEC)

Secretária: Sandra Ferreira (Tecnasol)

14.00-14.30 
Reconhecimento e caracterização  geológico-geotécnico para implantação do terminal de gás natural liquefeito em Sines

Pacheco, José; Vasquez, Jorge; Soares, Paula

14.30-14.45
O piezocone sísmico e sua aplicação no reconhecimento e caracterização de solos da região de Aveiro

Bonito, Fernando; Almeida, Fernando; Cardoso, Claudino; Gomes, Celso; Rocha, Fernando 

14.45-15.00
Amostragem de saprólitos graníticos da Guarda com amostrador de tubo aberto; avaliação da qualidade

Rodrigues, Carlos Manuel Gonçalves; Lemos, Luís Joaquim Leal
15.00-15.15
Caracterização geotécnica de um solo residual granítico: correlação paramétrica

Rodrigues, Carlos Manuel Gonçalves; Cruz, Nuno; Lemos, Luís Joaquim Leal

 
Discussão (15 minutos) 

T1 - 3a Sessão, dia 15 de Abril, Anfiteatro, 17.00-19.00
Presidente: José Alcino Rodrigues de Carvalho (UNL)

Moderadora: Marília Oliveira (LNEC)

Secretária: Isabel Fernandes (UP)

17.00-17.15 Influence of suction on the dynamic properties of silty sand

Fleureau, Jean-Marie; Hadiwardoyo, Sigit; Gomes Correia, António

17.15-17.30
Estudo geológico-geotécnico da área de ampliação da Etar da Guia

Dinis da Gama, Carlos; Borges, Alexandra

17.30-17.45
A utilização de bases de dados na cartografia geotécnica de Lisboa

Almeida, Isabel Moitinho; Almeida, Gabriel

17.45-18.00
Levantamento cartográfico das antigas pedreiras do concelho de Lisboa

Almeida, Gabriel;Almeida, Isabel Moitinho; Pinto, Maria João

18.00-18.15
A cartografia geotécnica no planeamento urbano. Aplicação à vila da Batalha

Veiga, Anabela Q. Nunes; Quinta Ferreira, Mário

18.15-18.30
A utilização de dados geotécnicos na cartografia geológica – Aplicação à colina do Castelo

Lopes, Isabel Figueiredo; Almeida, Isabel Moitinho


Discussão (30 minutos)

T1 - 4a Sessão, dia 15 de Abril, Sala 2 do CDIT, 17.00-19.15
Presidente: José Delgado Rodrigues (LNEC)

Moderador: Mário Quinta Ferreira (UC)

Secretário: Rogério Mota (LNEC)

17.00-17.15 
Ensaio de palheta: relação H/D em função da distribuição de tensões e variação do cilindro de ruptura

Cavicchia, Luiz Roberto

17.15-17.30 Principais fatores de influência nos valores dos índices de resistência à penetração – SPT

Menezes, Rogério Santos

17.30-17.45
Os movimentos de terrenos no sistema de informação geotécnica Geo-Almada

Silva, A. Paula da; Lamas, P. Calé; Rodrigues-Carvalho, J. A.; Laranjeira, Manuel

17.45-18.00
L'importance de l'utilisation d'un modèle de comportement non-lineaire pour l'interprétation des essais de plaque et pressiometriques 



Gomes Correia, António; Antão, Armando, Gambin, Michel

18.00-18.15 A influência da energia transferida às hastes do SPT no valor do torque

Meira, Frankslale F. Diniz de Andrade; Bezerra, Raimundo Leidimar; Cavalcante, Erinaldo Hilário 

18.15-18.30  
Comportamento de um agregado granítico no domínio das pequenas deformações



Gomes Correia, António; Marques, Filipe

18.30-18.45
A resistência da estrutura de um solo artificial de matriz cimentada


Marques, Sónia H. M.; Lemos, Luís J. 

18.45-19.00
A resistência da estrutura de um solo artificial de matriz cimentada


Marques, Sónia H. M.; Lemos, Luís J. 


Discussão (15 minutos)

T1 - 5a Sessão, dia 16 de Abril, Sala 2 do CDIT, 9.00-10.30
Presidente: António Pinto da Cunha (LNEC)

Moderador: José Vieira de Lemos (LNEC)

Secretário: Sérgio Rosa (Cenorgeo)

9.00-9.30 
Sistema de informação geográfica dos dados geotécnicos de Macau


Lamas, Luís Nolasco; Garanito, Laurinda Aguiar Gomes

9.30-9.45
Absorção de água e permeabilidade ao oxigénio do granito da Covilhã

Castro-Gomes, J. P.; Rodrigues-Carvalho, J. A.; Pissarra Cavaleiro, V. M.

9.45-10.00
Zonamento das propriedades geotécnicas dos mármores portugueses

Costa e Silva, Maria Matilde

10.00-10.15
A quantificação da compartimentação de maciços rochosos e suas aplicações a nível de projecto 

Dinis da Gama, C.; Bastos, Mário J. N.

10.15-10.30
Lucubrações em torno de uma insuficiência do modelo de Patton

Leal Gomes, Manuel J. A. 



Discussão (15 minutos)

T1 - 6a Sessão, dia 16 de Abril, Sala 2 do CDIT, 11.00-12.30
Presidente: Eduardo Marques (UFV, Brasil)

Moderador: António Viana da Fonseca (UP)

Secretária: Marta Vozone (LNEC)

11.00-11.15 
Características de compressibilidade de argilas arenosas moles

Bicalho, Kátia Vanessa; Paris Cavassani, Marita Raquel; Reine Castello, Reno; Fernandes Polido, Uberescilas

11.15-11.30
Análise de componentes principais do quadro multidimensional das propriedades químicas e mecânicas do solo residual

Andrade Pais, Luís J.

11.30-11.45
Influência da composição química e mineralógica no comportamento do saprólito granítico da Guarda

Rodrigues, Carlos Manuel Gonçalves; Sousa, Luís Manuel Oliveira

11.45-12.00
Análise comparativa de resultados de ensaios de campo e laboratório numa argila porosa brasileira

Maria B. Mota, Neusa; P. Cunha, Renato; S. Cortopassi, Renato

12.00-12.15
A utilização de correlações na caracterização geotécnica de depósitos de solos orgânicos

Coelho, Paulo Alexandre Lopes de Figueiredo; Lemos, Luís Joaquim Leal


Discussão (15 minutos)
T1 - 7a Sessão, dia 16 de Abril, Sala 2 do CDIT, 14.00-15.30
Presidente: Isabel Moitinho (UL)

Moderador: Henrique Silva (HCB, Moçambique)

Secretário: Paulo Coelho (UC) 

14.00-14.15 
Ensaios de absorção e permeabilidade em agregados
Castro-Gomes, J. P.; Pereira-Oliveira, L. A.; Gonilho-Pereira, C. N.; Pacheco-Torgal, F.

14.15-14.30
Características da fracturação de granitos do Nordeste de Portugal

Sousa, Luís Manuel Oliveira

14.30-14.45
Desenvolvimento de um aparelho Inderbitzen modificado para caracterização da erodibilidade de solos

Campos Maciel Júnior, Orlando; Gomes Marques, Eduardo Antonio; Carvalho e Silva, Cláudio Henrique; Minette, Enivaldo; Lima, Dario Cardoso

14.45-15.00
Índice de compressão de argilas amolgadas saturadas em função dos limites de consistência 
Cavicchia, Luiz Roberto

15.00-15.15
Classificação das rochas sedimentares detríticas finas (silto-argilosas) para fins de engenharia



Jeremias, Filipe Telmo

15.15-15.30 Bender elements: técnicas laboratoriais excelentes para avaliação de parâmetros geotécnicos referenciais 


Viana da Fonseca, António; Ferreira, Cristiana



Discussão (15 minutos)

T1 - 8a Sessão, dia 16 de Abril, Sala 2 do CDIT, 17.00-19.30
Presidente: Fernando Ladeira (UA)

Moderador: João Maranha (LNEC)

Secretária: Cristiana Ferreira (UP)

17.00-17.15 
Compactação de areias
Santos Menezes, Rogério

17.15-17.30
Avaliação do grau de erodibilidade do solo através do ensaio Inderbitzen modificado
Freire, Ériclis Pimenta; Galvão, Lucimar

17.30-17.45
Novo sistema edométrico do LNEC
Benta, Agostinho; Emílio, F. T.; Caldeira, Laura

17.45-18.00
Avaliação da incerteza estatística associada à utilização alternativa de métodos para a estimativa do coeficiente de consolidação edométrica
Serra, João Bilé

18.00-18.15
Estabilização e caracterização geotécnica de aterros heterogéneos

Roxo, Jorge M. C.

18.15-18.30
Carta de escavabilidade da área de expansão urbana de Porto Ferreira ( Brasil) na escala 1:10.000


Galiano, Valdir Aparecido; Lorandi, Reinaldo 

18.30-18.45
Classificação geomecânica e análise preliminar da estabilidade de taludes rochosos na zona das Fontaínhas

Neves, Jorge P.

18.45-19.00
Exploração do ensaio Lugeon modificado


Nazareth, António


Discussão (30 minutos)

T1 - 9a Sessão, dia 18 de Abril, Pequeno Auditório, 14.00-15.30
Presidente: Francisco Martins (UM)

Moderador: José João Muralha (LNEC)

Secretária: Carla Patrícia (UP)

14.00-14.15 
Incidência da alteração hidrotermal nas características geológico-geotécnicas dos maciços graníticos. Casos do túnel de Castro Daire (IP3) e da ponte de Hintze Ribeiro (Entre-os-Rios)

Nazareth, António

14.15-14.30
O uso de lógica difusa na previsão da compressibilidade de enrocamentos

Dias Pinto, Wendell; Saboya Jr., Fernando

14.30-14.45
Método expedito para determinação das características de corte de rochas e de deslizamento de diaclases

Dinis da Gama, Carlos; Caranhola Pereira, Hugo; Reis e Sousa, Manuel

14.45-15.00
Alteração e alterabilidade das rochas / Implicações em obras de engenharia

Ladeira, F. L.; Ferreira, P. A. 

15.00-15.15
Anisotropia de propagação das ondas sísmicas em granitos 

Sousa, Luís Manuel Oliveira; Calleja, Lope; Suárez Del Río, Luis Miguel; Rodriguez Rey, Angel

15.15-15.30
Emissão acústica em granitos solicitados por incrementos de temperatura

Sousa, Luís Manuel Oliveira; Ruiz de Argandoña, Vicente G.; Suárez Del Río, Luis Miguel



Discussão (15 minutos)

TEMA 2 – ESTRUTURAS DE SUPORTE, FUNDAÇÕES E ESCAVAÇÕES

T2 - 1a Sessão, dia 15 de Abril, Anfiteatro, 14.00-15.30
Presidente: José Alves Paula (SPG)

Moderadora: Heloísa Gonçalves (USP, Brasil)

Secretária: Mariana Carvalho (LNEC)

14.00-14.30 
Successful application of vacuum consolidation methodTM to Nakdong river soft clay in Kimhae, South Korea


Lliasu, Philippe; Masse, Frederic 

14.30-14.45 
Importância da caracterização geotécnica e da observação na gestão do risco em obras de contenção

Pinto, Alexandre; Lopes, Pedro; Costa, Rita; Ferreira, Sandra

14.45-15.00
Análise comparativa do dimensionamento de estruturas de contenção pelos critérios de cálculo tradicionais e pelos do Eurocódigo 7 no que se refere aos estados limites últimos 

Silva, J. Matos e 

15.00-15.15
Análise comparativa do dimensionamento de fundações pelos critérios de cálculo tradicionais e pelos do Eurocódigo 7 no que se refere aos estados limites últimos



Silva, J. Matos e


Discussão (15 minutos)

T2 - 2a Sessão, dia 15 de Abril, Pequeno Auditório, 14.00-15.30
Presidente: António Pires Carreto (Teixeira Duarte)

Moderadora: Paula Varatojo (UNL)

Secretário: Nuno Perdigão (UP)

14.00-14.30 
Uma proposta para determinação automática de aproximações às cargas limites últimas de uma estrutura geotécnica

Antão, Armando 

14.30-14.45
Contenção provisória do aterro ferroviário para execução do viaduto do Jamor 

Xavier, Baldomiro; Portela Santos, Alexandre; Esteves, Laura

14.45-15.00
Investigação de uma encosta urbana instável em Santa Maria (RS) - Brasil

Soares, José Mario Doleys; Pinheiro, Rinaldo J. B.; Bica, Adriano V. D.; Bressani, Luiz A.

15.00-15.15
Acerca da utilização dos coeficientes de reacção no dimensionamento de estruturas de contenção flexíveis

Carvalho, José Augusto; Gomes Correia, António; Antão, Armando


Discussão (15 minutos)
T2 - 3a Sessão, dia 15 de Abril, Pequeno Auditório, 17.00-19.00
Presidente: Joaquim Moura Esteves (LNEC)

Moderador: Ademar da Silva Lobo (UNESP, Brasil)

Secretária: Rita Leal e Sousa (Ferconsult)

17.00-17.15
Recomendações para a realização de ensaios de ancoragens em solos e rochas

Sousa, Arlindo M. G.

17.15-17.30 
Duplicação da linha de Sintra entre Cacém e Meleças. Muro M9A: ensaios e blocagens de ancoragens

Rodrigues de Carvalho, Mariana

17.30-17.45
Aspectos geológicos-geomorfológicos dos movimentos de massa na encosta da Serra Geral no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil


Pinheiro, Rinaldo J.B.; Bica, Adriano V.D.; Bressani, Luiz A.

17.45-18.00
Confirmação da importância da avaliação do factor de segurança local


Rodrigues de Carvalho, Mariana; Salgado, Francisco M.

18.00-18.15
Soluções de contenção por cortinas de estacas intercaladas com colunas de jet grouting 

Amaral, Ana Raquel; Pinto, Alexandre; Ferreira, Sandra

18.15-18.30
Acerca da definição dos parâmetros resistentes do terreno na análise da estabilidade de um talude

Flor, António Tavares; Santos Pereira, Carlos

18.30-18.45
Metodologias de simulação de drenos verticais em análises planas

Venda Oliveira, Paulo J.; Leal Lemos, Luís J.


Discussão (15 minutos)

T2 - 4a Sessão, dia 16 de Abril, Pequeno Auditório, 9.00-10.30
Presidente: António Veiga Pinto (LNEC)
Moderador: João Portugal (LNEC)

Secretário: A. Ambrósio (Cenorgeo)

9.00-9.15
Sistema de contenção periférica da estação de Telheiras do Metropolitano de Lisboa 


Baião, Carlos J. Oliveira; Brito, José A. Mateus; Veloso, José R. Sousa; Rosa, Sérgio P. Parada; Conceição, Miguel F. Menezes

9.15-9.30 
Modelação de solos granulares com elementos discretos

Couto Marques, José; Ribas, José; Martins, Francisco; Barreiros Martins, Júlio; Petrini, Nikica 

9.30-9.45
Um caso recente e raro em que a tecnologia de injecções tornou viável o desempenho de estacas de fundação

Baracho Dias, Helder; M. Correia, Vitor Hugo; Galrito, Manuel

9.45-10.00
Comportamento de estacas apiloadas, instrumentadas, implantadas em solo colapsível

Ferreira, Cláudio Vidrih; Lobo, Ademar da Silva; Carvalho, David; Albuquerque, Paulo José Rocha

10.00-10.15
Comportamento de estacas pré-moldadas, instrumentadas em profundidade, em solo não saturado

Albuquerque, Paulo José Rocha; Carvalho, David; Ferreira, Cláudio Vidrih; Lobo, Ademar da Silva 

 
Discussão (15 minutos)

T2 - 5a Sessão, dia 16 de Abril, Pequeno Auditório, 11.00-12.30
Presidente: Júlio Barreiros Martins (UM)

Moderador: Carlos Santos Pereira (IST)

Secretária: Cristina Silva Domingues (ISEP)

11.00-11.30 
Escorregamento de terras na encosta entre a Av. Elísio de Moura e a Rua António Jardim em Coimbra


Leal Lemos, Luís Joaquim

11.30-11.45
Comportamento de estacas pré-moldadas submetidas a esforços de tracção em solo arenoso colapsível

Maia Menezes, Stélio; de Carvalho, David

11.45-12.00
A utilização do modelo de Kim-Lade na modelação de um ensaio em escala natural de uma sapata

Coelho e Silva; Margarida; Almeida e Sousa, Jorge; Viana da Fonseca, António

12.00-12.15
Relatos de obras em estacas escavadas com bulbos, bloco-sapata e armação protegida com tela nylon

Galindo Marques, Abel; Figueiredo Marques, Juliane Andréia

12.15-12.30
Cravação de estacas escavadas de base alargada para melhoria da capacidade de carga em solo colapsível

Cintra, José Carlos; Benvenutti, Márcio; Menegotto, Mauro Leandro; Aoki, Nelson



Discussão (15 minutos)

T2 - 6a Sessão, dia 16 de Abril, Pequeno Auditório, 14.00-15.30
Presidente: Baldomiro Xavier (Teixeira Duarte)

Moderador: Alberto Sayão (PUC-Rio, Brasil)

Secretária: Rafaela Cardoso (IST)

14.00-14.15 
Determinação de carga última de estacas por regressão linear múltipla usando SPT

Vorcaro, Maria do Carmo; Velloso, Dirceu de Alencar

14.15-14.30
Comparação de recalques calculados e observados para um prédio em Santos

Gonçalves, Heloísa H. S.; Oliveira, Nilene Janini de

14.30-14.45
Evolução dos recalques por adensamento secundário em alguns edifícios da cidade de Santos

Gonçalves, Heloísa H. S.; Cardozo, Denise la Scala

14.45-15.0 Acompanhamento de recalques de pilares de edifícios durante a construção

Lobo, Ademar da Silva; Ferreira, Cláudio Vidrih; Rodrigues, Marcelo Ricardo Bertoni

15.00-15.15
Modelação geometricamente não linear da rotura de fundações superficiais


Couto Marques, José; Teixeira, Ricardo


Discussão (15 minutos)

T2 - 7a Sessão, dia 16 de Abril, Pequeno Auditório, 17.00-19.00
Presidente: António Campos e Matos (UP)
Moderador: Said Jalali (UM)

Secretária: Délia Sousa (LREM)

17.00-17.15 
Um modelo numérico para avaliação das incertezas da capacidade de carga estática de estacas

Adeildo S. Ramos Júnior; Luciana C. L. M: Vieira; Viviane C. L. Ramos

17.15-17.30
Variante de fundações de um viaduto. Interacção solo-estrutura na modelação dos elementos estruturais

Xavier, Baldomiro; Portela Santos, Alexandre

17.30-17.45
Um caso de obra: um sistema de drenagem para alívio de pressões na laje do subsolo de um edifício

Murrieta, Pedro; Feitosa, José Henrique

17.45-18.00
Comportamento de grupos de estacas solidarizadas por encabeçamento rígido

Varatojo, P.
18.00-18.15
Modelação numérica de maciços semi-indefinidos 

Couto Marques, José; Costa, Pedro; Monteiro, André
18.15-18.30  
Importância da caracterização da deformabilidade do solo na avaliação dos esforços de flexão numa estaca isolada sujeita a carregamento lateral


Santos Pereira, Carlos; Monteiro da Silva, Mónica

18.30-18.45
Os acidentes nas obras de engenharia civil, e a sua importância na melhoria da segurança a na evolução dos conhecimentos


Furtado, Rui Jorge de Almeida

Discussão (15 minutos)

T2 - 8a Sessão, dia 18 de Abril, Pequeno Auditório, 17.00-19.00
Presidente: Henrique Novais Ferreira (LECM, Macau)

Moderador: Carlos Baião (Cenorgeo)

Secretário: Agostinho Benta (UA)

17.00-17.15 
Um estudo paramétrico sobre o dimensionamento de cortinas autoportantes utilizando métodos de equilíbrio limite

Vieira, Castorina Silva; Matos Fernandes, Manuel

17.15-17.30
A modelação física com centrifugadora. Um problema modelo

Portugal, João Candeias
17.30-17.45
Modelação física e numérica de cortinas flexíveis

Pinto, Paulo Lopes; Grazina, José Carlos

17.45-18.00
Caracterização preliminar do deslizamento da Avenida Elísio de Moura, Coimbra 

Quinta Ferreira, Mário; Leal Lemos, Luís Joaquim; Feiteira Dias, José Luís

18.00-18.15
Mecanismo de rotura na escarpa entre Cacilhas e Arialva (Almada)

Lamas, P. Calé; Rodrigues-Carvalho, J. A.

18.15-18.30  
Estrutura de contenção tipo Berlim com perfis exteriores: avaliação preliminar do comportamento por via numérica
 
Guerra, Nuno M. da Costa; Matos Fernandes, M.; Gomes Correia, A.; Silva Cardoso, A.


Discussão (30 minutos)

TEMA 3 – APROVEITAMENTOS HIDRÁULICOS

T3 - 1a Sessão, dia 16 de Abril, Sala 1 do CDIT, 9.00-10.30
Presidente: Wilson Iyomasa (ABGE, IPT, Brasil)

Moderador: António Silva Gomes (LNEC)

Secretária: Nadir Plasência (Hidrorumo)

9.00-9.30
Acerca da escolha do tipo de solução e da pormenorização da barragem de Odelouca


Vazquez, Jorge; Pimenta, Lurdes; Rodrigues, Vicente; Cruz, Jorge

9.3.00-9.45 
Aproveitamento hidroeléctrico de Penacova. Escavação do túnel 

Romeiro, Manuel José A. Rodrigues

9.45-10.00
Formulação de betão compactado com cilindros (BCC) – Comparação da metodologia geotécnica com os conceitos do betão convencional 

Santana, M. Teresa; Bettencourt Ribeiro, António C.

10.00-10.15
Estudos geotécnicos do aproveitamento dos Álamos 

Saraiva, Diamantino; Rebelo, Virgílio; Soares, Paula

10.15-10.30
A barragem do Iraí. Análise dos resultados de observação 

Pimenta, Lurdes; Carreto, Joana; Oliveira, Ricardo 



Discussão (15 minutos)

T3 - 2a Sessão, dia 16 de Abril, Sala 1 do CDIT, 11.00-12.45
Presidente: João Castel-Branco Falcão (LNEC)

Moderador: Manuel Pinho de Miranda (Hidrorumo)

Secretária: Lurdes Pimenta (Coba)

11.00-11.30 
Tratamentos efetuados no maciço alterado para execução do lake-piercing no túnel de descarga da barragem de Pirapora, Brasil

Iyomasa, Wilson Shoji 

11.30-11.45
Obras geotécnicas de ampliação e de recuperação do aproveitamento hidráulico dos Socorridos na Madeira

Rosa, Sérgio P. Parada; Rodrigues, Carlos Filipe S.; Brito, José A. Mateus

11.45-12.00
Geologia e geotecnia da albufeira do Alto Lindoso

 Cotelo Neiva, J. M.; Fernandes, Isabel; Plasência, Nadir 

12.00-12.15
Modelação numérica dos trabalhos de tratamento da falha 22 da barragem de Alqueva

Schclar Leitão, Noemi; Muralha, José

12.15-12.30
Escavabilidade de um trecho do rio Douro


Dinis da Gama, Carlos; Bernardo, Pedro Marques

12.30-12.45
Geologia e geotecnia do escalão hidroeléctrico de Miranda do Douro


Cotelo Neiva, J.M.; Lima, Celso


Discussão (15 minutos)

TEMA 4 – DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO SUBTERRÂNEO

T4 - 1a Sessão, dia 16 de Abril, Anfiteatro, 9.15-10.30
Presidente: Joaquim Pires Barreto (SPG, Metropolitano de Lisboa)

Moderador: José Mateus de Brito (Cenorgeo)

Secretária: Alexandra Costa (UP)

9.15-9.45 
Lições e desafios da construção do Metrô de Brasília 

Assis, André

9.45-10.00
Simulação numérica da abertura de túneis em solos – Deslocamentos e danos nos edifícios

Dias, Daniel; Kastner, Richard

10.00-10.15
Análise numérica do comportamento de estruturas afectadas pela construção da estação Lumiar da Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa 

Vieira, Ana Pinheiro; Mateus da Silva, João Marcelino; Barreto, Joaquim; Ribeiro e Sousa, Luís



Discussão (15 minutos)

T4 - 2a Sessão, dia 16 de Abril, Anfiteatro, 11.00-12.30
Presidente: Frederico Melâneo (Ferconsult)

Moderador: Luís Nolasco Lamas (LECM, Macau)

Secretário: Marco Marques (LNEC)

11.00-11.30 
Obras subterrâneas do Metro do Porto. Aspectos geotécnicos 

Topa-Gomes, António; Gaspar, António; Monteiro, João; Malato, Pedro; 

11.30-11.45
Efeitos da construção de um túnel do Metropolitano de Lisboa num túnel ferroviário


Ribeiro e Sousa, Luís; Vieira de Lemos, José; Pinto, Fernanda 

11.45-12.00
Modelação tridimensional da construção de túneis com escudos. Aplicação a um caso de estudo

Guedes de Melo, Pedro; Santos Pereira, Carlos

12.00-12.15
Simulação numérica do reforço estrutural do maciço por enfilagens metálicas em túneis do Metropolitano de Lisboa

Vieira, Ana; Leitão, Noemi Schclar; Barreto, Joaquim



Discussão (15 minutos)

T4 - 3a Sessão, dia 16 de Abril, Anfiteatro, 14.00-15.30
Presidente: Celso Lima (Hidrorumo)

Moderador: Jorge Almeida e Sousa (SPG, UC)

Secretária: Marie Sandrine (UNL)

14.00-14.15 
Prolongamento da Linha  Amarela do Metropolitano de Lisboa. Campo Grande a Odivelas. Análise das deformações produzidas na escavação do túnel por TBM/EPB


Melâneo, Frederico; Jorge, Carla 

14.15-14.30
Túneis NATM da extensão da Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa. Análise do comportamento

Leal e Sousa, Rita; Melâneo, Frederico

14.30-14.45
Modelação numérica da escavação do túnel 4 – Porto

Ferreira da Costa, Alexandra; Martins, Francisco Ferreira, Almeida e Sousa, Jorge; Campos e Matos, António

14.45-15.00
Efeitos diferidos no tempo associados à presença de água num maciço envolvente de um túnel


Venda Oliveira, Paulo; Lopes, Mafalda; Almeida e Sousa, Jorge 

15.00-15.15
Ensaios geológicos e geotécnicos para o dimensionamento do túnel do Alto Galeão


Roxo, Jorge


Discussão (15 minutos)

T4 - 4ª Sessão, dia 18 de Abril, Pequeno Auditório, 11.00-12.30
Presidente: João Monteiro (Normetro)

Moderador: Pedro Melo (IST)

Secretário: Ana Alves Horta (LNEC)

11.00-11.15
Metodologias de inspecção de túneis

Ribeiro e Sousa, Luís; Silva Domingues, Cristina; Oliveira, Marília; Carrilho, Francisco

11.15-11.30
Análise do comportamento do túnel de São Bento. Aplicação de um sistema baseado em conhecimento


Silva Domingues, Cristina; Ribeiro e Sousa, Luís; Portela, Eliane; Carrilho, Francisco 

11.30-11.45
Ensaios geotécnicos para diagnóstico de túneis ferroviários antigos revestidos. Casos práticos 

Roxo, Jorge; Oliveira, Sandra; Midões, Tiago

11.45-12.00 
Sustentação do Hotel Av. Palace com micro estacas e jet grouting para construção da galeria do Metropolitano de Lisboa

Rebelo, Pedro Neto; Cristóvão, António J.F.; Candeias, Miguel



Discussão (30 minutos)

T4 - 5ª Sessão, dia 18 de Abril, Sala 2 do CDIT, 14.00-15.30
Presidente: Daniel Dias (INSA de Lyon, França)

Moderador: Raúl Sarra Pistone (Coba)

Secretário: António Topa Gomes (Normetro)

14.00-14.15
Análise estrutural e do comportamento observado do túnel do Grilo e taludes adjacentes


Barradas, João; Ribeiro e Sousa, Luís; Horta, C. Santinho 

14.15-14.30
A geotecnia e a viabilidade económica da exploração subterrânea de mármores

Falcão Neves, Ana Paula

14.30-14.45
Stability analyses of underground room and pillar stopes by means of convergence

Yu, Xianbin; Dinis da Gama, Carlos

14.45-15.00
Interpretação geomecânica da subsidência na mina da Panasqueira

Dinis da Gama, Carlos; Navarro Torres, Vidal; Lopes, Luís; Nobre, Edmundo

15.00-15.15
Geologia e geotecnia do escalão hidroeléctrico de Picote e do seu reforço de potência
Cotelo Neiva, J.M.; Sousa Costa, Plasencia, Nadir; Lima, Celso

Discussão (15 minutos)

TEMA 5 – INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTE

T5 - 1ª Sessão, dia 16 de Abril, Sala 1 do CDIT, 14.00-15.30
Presidente: Fernando Branco (Coba, UC)

Moderador: Mário Cardoso (Brisa)

Secretário: Fernando Bonito (UA)

14.00-14.30 
Implementação de sistemas de segurança em taludes na linha da Beira Baixa

Campos e Matos, António; Delgado, João; Gonçalves, Levita

14.30-14.45
Características de camadas de reforço de plataformas ferroviárias

Fortunato, Eduardo; Mateus da Silva, João; Pinelo, António

14.45-15.00
A estabilização da plataforma do IP5 ao km 32+800, do lanço Albergaria – Viseu


Vasquez, Jorge; Freitas, Rui; Martins, Nelson 

15.00-15.15
Caracterização geotécnica do solo de algumas estradas rurais não pavimentadas de um município do Brasil


Viviane, Eliane; Santos, Caio Rubens Gonçalves


Discussão (15 minutos)

T5 - 2ª Sessão, dia 16 de Abril, Anfiteatro, 17.00-19.00
Presidente: António Pinelo (LNEC)

Moderador: Teresa Santana (UNL)

Secretário: Eduardo Fortunato (LNEC)

17.00-17.30 
O contributo da observação de trechos experimentais na modelação do comportamento estrutural de pavimentos flexíveis

Neves, José Manuel Coelho, Gomes Correia, António

17.30-17.45
Aspectos geotécnicos no projecto rodoviário em formações margo-argilosas, 

o caso da autoestrada A 10 (Sublanço Bucelas – Arruda dos Vinhos)


Jeremias, Filipe Telmo; Vasquez, Jorge; Oliveira, Ricardo 

17.45-18.00
Aplicabilidade de escórias de incineração de resíduos sólidos urbanos na construção rodoviária


Hadjadji, Tawfik; Godinho, Rui; Dinis de Sousa, Carlos; Torres, Anália
18.00-18.15
Avaliação “in situ” do módulo de deformabilidade de camadas granulares e de leito de pavimento com deflectómetro de impacto manual


Barros, Rui; Santo, Tomás Espírito; Fernandes, Eduardo Mira 

18.15-18.30
Revestimentos betuminosos – Danos e suas soluções

Santos Menezes, Rogério; Schwab de Souza Menezes, Moacyr


Discussão (30 minutos)

T5 - 3ª Sessão, dia 18 de Abril, Sala 2 do CDIT, 17.00-18.30
Presidente: Alberto Garrido (TG7)

Moderador: Rui Furtado (UC)

Secretária: Sónia Figueiredo (UC)

17.00-17.15 
Análise do derrubamento em taludes de maciços rochosos

Muralha, José

17.15-17.30
Caracterização da rotura de tombamento em taludes de escavação

Santarém Andrade, Pedro Gomes Cabral; Almeida Saraiva, António Luís

17.30-17.45
Os estudos de diagnóstico e de estabilização do escorregamento entre o km 68+850 e o km 69+000 da EN 115

Vazquez, Jorge; Pimenta, Lurdes; Freitas, Rui

17.45-18.00
Auto-estrada A2 - Amodôvar/S. Bartolomeu de Messines. Estudos geológicos e geotécnicos associados ao atravessamento da Serra do Caldeirão

Rebelo, Virgílio; Abreu, Rui

18.00-18.15
Patologias em recapeamentos asfálticos com a utilização de geotêxteis não tecidos

Santos Menezes, Rogério

Discussão (15 minutos)

TEMA 6 – TRATAMENTO E REFORÇO DOS MACIÇOS

T6 - 1ª Sessão, dia 18 de Abril, Anfiteatro, 9.15-10.30
Presidente: José Machado Vale (Tecnasol)

Moderador: José Leitão Borges (UP)

Secretário: Gonçalo Dinis Vieira (Ferconsult)

9.15-9.30 
Arrancamento das pregagens e cabos de aço na mina do Moínho – Aljustrel

Torres da Silva Couto, Rui

9.30-9.45
Duplicação da linha de Sintra entre Cacém e Meleças. Muro de suporte M9A: Tratamento de cavidades

Rodrigues de Carvalho, Mariana

9.45-10.00
Estabilidade da fundação do aterro com colunas de brita no troço 61 do Metropolitano de Lisboa

Corrêa, Luiz Fernando; Cristóvão, António J. F.; Barros, Pedro J. M. A. 

10.00-10.15
Soluções de jet grouting vertical; versatilidade e diversidade de campos de aplicação

Pinto, Alexandre; Falcão, João; Barata, Carlos; Ferreira, Sandra; Pacheco, Joana; Cebola, Duílio


Discussão

T6 - 2ª Sessão, dia 18 de Abril, Anfiteatro, 11.00-12.30
Presidente: António Silva Cardoso (UP)

Moderador: João Barradas (LNEC)

Secretária: Ana Raquel (Tecnasol)

11.00-11.30 
Deformabilidade de escavações com solo pregado

Gerscovich, Denise M.S.; Sayão, Alberto S.F.J.; Springer, Fernanda O.; Lima, André P.

11.30-11.45
Danificação durante a instalação de geogrelhas – Ensaios laboratoriais e de campo. 

Pinho Lopes, Margarida; Lopes, Maria de Lurdes

11.45-12.00
Ensaio de corte em plano inclinado de geossintéticos. Influência da metodologia de ensaio

Costa-Lopes, Patrícia; Lopes, Maria de Lurdes 

12.00-12.15
Avaliação do melhoramento e estabilização de solos graníticos com cal e um activador químico

Cristelo, Nuno; Jalali, Said


Discussão (15 minutos)

T6 - 3ª Sessão, dia 18 de Abril, Anfiteatro, 14.00-15.30
Presidente: Nuno Grossmann (LNEC)

Moderador: Paulo da Venda (UC)

Secretária: Carla Jorge (Ferconsult)

14.00-14.15 
Principais patologias em contenções em solo envelopado com mantas geotêxteis

Santos Menezes, Rogério

14.15-14.30
Estudo do comportamento ao arranque de geogrelhas através de ensaios laboratoriais e de campo

Mendonça, Agostinho; Lopes, M.L.

14.30-14.45
Programa de cálculo automático para análise de estruturas de solo reforçadas com geogrelhas

Mendonça, Agostinho; Lopes, Maria de Lurdes

14.45-15.00
Muralhas de Santarém: soluções de estabilização e reforço

Neves, Manuel; Durão, João; Pinto, Alexandre; Costa, Rita; Figueiredo, Gonçalo

15.00-15.15
Projecto e observação de um aterro sobre solos moles

Carvalho, Ana Teresa; Marques Dias, Teresa; Pimentel, Vitor


Discussão (15 minutos)

T6 - 4ª Sessão, dia 18 de Abril, Anfiteatro, 17.00-18.30
Presidente: Claudino Cardoso (UA)

Moderador: Alexandre Pinto (Tecnasol)

Secretária: Carla Carvalho (Descavanor)

17.00-17.15 
Estudo experimental dos mecanismos de interacção solo – geogrelha

Sieira, Ana Cristina C.F.; Sayão, Alberto S.F.J.; Sopeña Mañas, Luís

17.15-17.30
Análise da estabilidade do talude de emboque do túnel Poza Honda - Mancha Grande, em Manabi, Equador

Fernandes, Marco Aurélio; Sales, Luís Fernando P.; Leal, João Raphael; Oliveira, José Edward

17.30-17.45
Estabilização e monitoramento de encosta em solo coluvionar na Serra do Mar

Versiani Ramos Musman, Jacqueline; Pereira Soares, José

17.45-18.00
Escarpa das Fontaínhas – Porto. Escorregamentos 2001. Registo histórico e estudos geológicos

Campos e Matos, António; Borges, Luísa; Correia, Ana

18.00-18.15
Projecto de estabilização de uma encosta

Carvalho, Ana Teresa; Santos Pereira, Carlos


Discussão (15 minutos)

TEMA 7 – GEOTECNIA AMBIENTAL

T7 - 1ª Sessão, dia 18 de Abril, Sala 1 do CDIT, 9.15-10.30
Presidente: Fernando Marques (UL)

Moderadora: Maria de Lurdes Lopes (UP)

Secretária: Ana Cardoso (UC)

9.15-9.30 
Valorização da “nata” dos mármores como um material de construção de barreiras de confinamento aplicadas em estruturas de depósito de resíduos

Roque, António José; Franco, Rui; Matos, Rui Alves de

9.30-9.45
A deformabilidade dos geossintéticos no projecto da fundação de aterros de resíduos sólidos urbanos

Dinis da Gama, Carlos; Farinha, Francisco; Reis e Sousa, Manuel

9.45-10.00
Adequabilidade dos terrenos da bacia do rio Bonito (Brasil) para implantação de aterros sanitários

Cançado, Cláudio Jorge; Lorandi, Reinaldo; Feres, Roberto, Torresan, Fábio Enrique; Moraes, Maria Eugênia Bruck de


Discussão (30 minutos)
T7 - 2ª Sessão, dia 18 de Abril, Sala 1 do CDIT, 11.00-12.30
Presidente: Félix Filho (Coba)

Moderadora: Teresa Leitão (LNEC)

Secretário: Rui Silvano (UP)

11.00-11.30 
Geocompósitos bentoníticos - Análise de alguns aspectos do comportamento mecânico

Oliveira, Micaela; Lopes, Maria de Lurdes

11.30-11.45
Aterro sanitário de Santo Tirso – Avaliação das propriedades físicas, químicas e mecânicas dos resíduos sólidos urbanos

Gomes, Cristina, Ernesto, André; Lopes, M. Lurdes; Moura, Cosme

11.45-12.00
Estudos geotécnicos e ambientais para avaliação do comportamento de aterros de resíduos sólidos urbanos

Melo, Vera Lúcia Alves de; Jucá, José Fernando Thomé

12.00-12.15
Uso da técnica de avaliação do terreno em estudos de zoneamento geoambiental



Fontes, Silvana Brandão; Pejon, Osni José


Discussão (15 minutos)
T7 - 3ª Sessão, dia 18 de Abril, Sala 1 do CDIT, 14.00-15.30
Presidente: Carlos Costa (SG)

Moderadora: Isabel Pinto (UC)

Secretária: Margarida Lopes (UA)

14.00-14.15 
Geotecnia ambiental aplicada a aterros de resíduos sólidos urbanos

Jucá, José Fernando

14.15-14.30
Proposta metodológica para avaliação do risco de contaminação de solos por hidrocarbonetos

da Silva Duarte, Kátia; Moreira de Souza, Newton

14.30-14.45
Assentamentos medidos e calculados no coroamento do aterro de resíduos de Beirolas

Pardo de Santayana, Fernando

14.45-15.00 
A importância dos factores que interferem nos processos de transporte dos BTEX no solo

Jorge, Celeste; Moura, Cosme Resende

15.00-15.15
Movimentos de massa de vertente em rochas xistentas: Exemplos das arribas do SW de Portugal


Marques, Fernando M. S. F.


Discussão (15 minutos)
T7 - 4ª Sessão, dia 18 de Abril, Pequeno Auditório, 9.15-10.30
Presidente: Maria da Graça Lopes (ISEL)

Moderador: Fernando Pardo (LNEC)

Secretária: Madalena Barroso (LNEC)

9.15-9.30 
Interacções de contaminantes orgânicos com diferentes tipos de solos

Jorge, Celeste; Moura, Cosme Resende; Lopes, Maria Lurdes; Coelho, António Gomes

9.30-9.45
Metodologia de mapeamento geotécnico e previsão de comportamento geoambiental usada no sul do Brasil

Dias, Regina Davison

9.45-10.00
Estabilidade de parâmetros hidráulicos de geotêxteis em ambientes de águas minerais sulfúreas


Santos, F. Riscado; Ferreira Gomes, L.M.; Nunes, M. Figueiredo

10.00-10.15
Prospecção geofísica por métodos eléctricos, em ambiente cársico, na zona envolvente de uma lixeira encerrada

Mota, Rogério Paulo Vigário; Santos, Fernando M.; Santos, Luís,  Joaquim; Santos, Clara



Discussão (15 minutos)

TEMA 8 – ENGENHARIA SÍSMICA E DINÂMICA DE GEOMATERIAIS

T8 - 1ª Sessão, dia 18 de Abril, Sala 2 do CDIT, 9.00-10.30
Presidente: José Couto Marques (UP)

Moderador: Jaime Santos (IST)

Secretário: Rui Carrilho Gomes (IST)

9.00-9.30 
Comportamento tridimensional dinâmico de uma estação exploratória de óleo no mar do Beaufort


Salgado, Francisco M.

9.30-9.45
Modelação da  interacção solo-estrutura sob acções sísmicas na torre sul da ponte Vasco da Gama

Monteiro da Silva, Mónica

9.45-10.00
Barragens portuguesas. Metodologias para elaboração de estudos sismológicos específicos

Serra, J. Bilé


Discussão (30 minutos)

T8 - 2ª Sessão, dia 18 de Abril, Sala 2 do CDIT, 11.00-12.30
Presidente: Maria Matilde Costa e Silva (IST)

Moderador: João Bilé Serra (LNEC)

Secretária: Mónica Monteiro da Silva (UNL)

11.00-11.30 
Aplicação de modelos lineares equivalentes e modelos elastoplásticos na análise dos efeitos locais de amplificação da acção sísmica


Santos, Jaime Alberto; Gomes, Rui Carrilho; Antão, Armando

11.30-11.45
Sobre a resistência à tracção dinâmica de rochas


Dinis da Gama, Carlos

11.45-12.00
Estudos geológicos, geotécnicos e de microvibração em terrenos para fundações sensíveis

Dinis da Gama, Carlos; Bernardo, Pedro Marques

Discussão (30 minutos)
VISITAS TÉCNICAS

· Visita V1 – Metropolitano de Lisboa  (Baixa de Lisboa)

 
30 pessoas

Coordenador - Francisco Salgado

Saída do LNEC às 14h30 

Na sequência da construção da Estação Baixa-Chiado em Lisboa, foi decidido pelo Metropolitano de Lisboa a expansão da Linha Azul na direcção da estação ferroviária de Santa Apolónia, passando pelo Terreiro Paço. Para optimizar a utilização da tuneladora foi decidido pelo Metropolitano de Lisboa efectuar a construção do túnel previamente à construção das Estações Terreiro do Paço e de Santa Apolónia. 

O túnel foi efectuado durante o segundo semestre de 1998. A construção das duas estações iniciou-se entre Janeiro e Fevereiro de 2002. O comprimento das estações varia entre os 145 e os 155m, a largura entre os 22,5 e os 28,5m, sendo as profundidades de escavação entre 17 e 23m. Na Estação do Terreiro Paço, a cortina de contenção da escavação é materializada através de estacas secantes com 1,5m de diâmetro e na Estação de Santa Apolónia através de paredes moldadas. A construção dos emboquilhamentos, isto é, a ligação da estrutura de contenção da escavação com a secção do túnel já construído, é do ponto de vista geotécnico um dos aspectos mais importantes e o de maior complexidade das duas obras.

· Visita V2 – Metropolitano de Lisboa (Início da Linha Amarela)

60 pessoas, 2 grupos

Coordenadores - João Portugal (1º grupo) e Noemi Schclar Leitão (2º grupo)

Saída do LNEC do 1º grupo às 14h30 

Saída do LNEC do 2º grupo às 15h00 

O prolongamento da Linha Amarela entre o Campo Grande e Odivelas tem uma extensão de cerca de 5km, incluindo cinco novas estações (Quinta das Mouras, Lumiar, Ameixoeira, Senhor Roubado e Odivelas), cerca de 2,7km de túnel construído com uma máquina TBM EBS, dois túneis construídos segundo o designado método NATM com cerca de 0,8km de comprimento, dois viadutos com a extensão aproximada de 1,1km e um túnel terminal em Odivelas. O seu traçado desenvolve-se em meio urbano densamente construído.


A visita compreende a parte inicial do prolongamento da Linha Amarela, desde Campo Grande até à Estação Ameixoeira, pelo que se pretende visitar as Estações de Quinta das Mouras, Lumiar e Ameixoeira, em construção.

· Visita V3 – Metropolitano de Lisboa (Fim da Linha Amarela)

40 pessoas

Coordenador - João M. Mateus da Silva

Saída do LNEC às 14h30 


A visita compreende a parte final do prolongamento da Linha Amarela, estando prevista a visita às estações de Odivelas e do Senhor Roubado, parcialmente enterradas, à parte poente do túnel NATM e ao viaduto de ligação entre as duas estações.

A solução construtiva do túnel NATM  consistiu no reforço do terreno por execução de colunas sub-horizontais de jet grouting, ao longo do contorno da abóbada, sendo a escavação da secção sido processada em duas fases. 

· Visita V4 – Refer (Túnel de Penalva)

 
50 pessoas

Coordenadora - Laura Caldeira

Saída do LNEC às 14h00 

O túnel de Penalva situa-se entre o Fogueteiro e Setúbal e insere-se no Projecto de Travessia Norte-Sul da REFER. Trata-se de um obra com cerca de 800 m de desenvolvimento, em que a parte em subterrâneo se localiza entres os Pk 25+415,00 e 26+145,00 e o restante troço é realizado em vala a céu aberto. Para a sua execução, o Dono da Obra desencadeou um concurso do tipo concepção-construção, baseado num Ante-projecto elaborado pela Profabril. A obra foi adjudicada à empresa Zagope, que apresentou uma proposta baseada em projecto desenvolvido pela Figueiredo Ferraz. A Fiscalização foi atribuída à empresa FBO e as actividades de observação à Tecnasol/FGE. O LNEC tem vindo a efectuar o acompanhamento da construção do túnel.

O método construtivo apresentado pela Zagope para a execução da escavação baseia-se na técnica do pré-corte mecânico com suporte através de pré-arcos. Esta técnica contempla 4 fases. A primeira fase consiste na execução, em avanço da escavação, de um arco de betão, com cerca de 4 m de comprimento, em todo o contorno da secção a escavar com excepção da soleira. A realização deste arco é materializada por painéis com cerca de 2 m de desenvolvimento por 0,20 m de espessura. Para cada painel, é efectuado, em primeiro lugar, o corte do terreno por meio de uma serra de corrente com bicos roçadores, seguido de imediato pela projecção de betão para a cavidade formada. Longitudinalmente os pré-arcos assim formados apresentam uma sobreposição definida em projecto de acordo com as características geotécnicas dos terrenos. A segunda fase consiste na execução de pregagens, de fibra de vidro, para reforço da frente de escavação e na sua drenagem, através da colocação de drenos na frente e ao longo do contorno do túnel. A terceira fase é referente à escavação, em secção total ou parcial, de um determinado comprimento de avanço do túnel (dependente das características do terreno), deixando um núcleo central. A quarta fase corresponde à projecção da frente de escavação com betão. Finalmente, e após a execução de 3 a 4 pré-arcos, é efectuada a betonagem da soleira, de modo a conferir uma maior capacidade resistente ao revestimento provisório assim obtido.  Complementarmente, devido à presença de água no maciço a escavar, para a protecção dos pré-cortes e evitar o abatimento das cavidades formadas, foi sistematicamente adoptada a execução de colunas de jet-grouting sub-horizontais na zona do coroamento (formando um chapeu) e na zona dos hasteais junto à soleira.

· Visita V5 – Brisa (Autoestrada A10)

50 pessoas

Coordenador – Filipe Telmo Jeremias

Saída do LNEC às 14h00 

Auto-Estrada A10 Bucelas irá constituir a ligação entre Lisboa (zona Norte–CREL) e a A1 Auto-Estrada Lisboa– Porto, no Carregado. Esta Auto-Estrada foi projectada com três vias de tráfego por sentido, caracterizando-se o sublanço objecto da visita por apresentar uma extensão total de cerca de 8 500 m, em que 5 275 m correspondem a obra geral de terraplenagens, 2 950 m a trechos em viaduto e 275 m a um trecho em túnel.

Do ponto de vista geológico o sublanço Bucelas–Arruda dos Vinhos desenvolve-se a meia encosta, ao longo de formações margo-argilosas do Jurássico superior, em geral capeadas por depósitos de vertente com maior ou menor espessura, frequentemente associados a fenómenos de instabilidade de taludes. Face à complexidade das condições geotécnicas da área foi necessário ao nível dos estudos de projecto proceder ao desenvolvimento de soluções específicas, visando minimizar o volume de terraplenagens e assegurar a necessária fiabilidade desta importante estrutura viária. 

A obra encontra-se actualmente em construção salientando-se os seguintes pontos: escavação no início do traçado com cerca de 1 000 m de comprimento e atingindo uma altura da ordem dos 40 m, diversos aterros ao longo da obra, escavação para o emboquilhamento Sul do túnel de Mato Forte, terraplenagens realizadas na zona do nó de Arruda, escavação a Norte da zona do nó de Arruda, várias obras de arte em construção ou já concluídas, fase inicial da construção do viaduto do Loureiro com cerca de 1 000 m de extensão.

· Visita V6 – Tecnasol (Escavação na Av. Fontes Pereira de Melo, Lisboa)

50 pessoas

Coordenadores - Nuno Guerra e Alexandre Pinto

Saída do LNEC às 14h30 


Trata-se de uma obra correspondente à execução de uma escavação e da respectiva contenção periférica, localizada na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa. No alçado que confronta com esta importante artéria, a escavação atinge uma profundidade máxima de cerca de 31m, realizando-se a uma distância mínima de 6 m, em planta, ao túnel do Metropolitano de Lisboa e até uma profundidade máxima de cerca de 20m abaixo da sua cota de soleira. Neste alçado foram adoptadas soluções de contenção constituídas por uma cortina de microestacas, nos primeiros 9m, devido à existência no local de um muro de alvenaria de pedra, e por uma cortina de estacas na restante profundidade. Nos alçados remanescentes a escavação confronta com o Edifício "Europeia", de grande porte, com a Rua Actor Tasso, com uma zona de logradouro e com um edifício centenário de alvenaria de pedra. Nestes alçados foi adoptada uma solução de contenção tipo "Munique" (ou "Berlim definitiva"), apoiada em microestacas.

· Visita V7 – Tecnasol (Reforço de Muralhas de Santarém)

45 pessoas

Coordenador - Arlindo Sousa

Saída às 12h30 com lanche servido no autocarro

Em 1983 a Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) iniciou um conjunto de medidas com vista à estabilização das Muralhas de Santarém. O projecto inicial que foi elaborado pela Geoplano com base no levantamento topográfico e num estudo geológico-geotécnico, previa o recalçamento da muralha voltada a Oeste e a estabilização da encosta através da construção de vários muros ancorados. Para controlo das hipóteses de projecto e acompanhamento da evolução dos cenários de risco foi previsto um sistema de observação.

A primeira intervenção (1986 a 1987), constituída pelo recalçamento da muralha, foi executada pela firma empreiteira Teixeira Duarte e consistiu na construção de um muro grelha, na zona norte, com ancoragens definitivas (ancoragens de 350 kN) nos nós das nevuras da grelha e betão projectado na zona central da muralha. A segunda (1992 a 1994) consistiu na construção de um muro de betão armado com um comprimento superior a 100 m, com dois níveis de ancoragens (ancoragens de 350 A 600 kN) fundado em micro-estacas, foi executada pela firma empreiteira Construções Técnicas - Proconstroi. A terceira (1998 a 2000), constituída por um muro “L”, ancorado (ancoragens de 500 kN) e fundado em duas fiadas de micro-estacas, foi executada pela firma empreiteira Tecnasol – FGE. Actualmente encontra-se em fase de execução um projecto, elaborado pela firma Tecnasol com base num novo levantamento topográfico e num novo estudo geológico-geotécnico, destinado a reforçar a zona das fundações da obra construída na terceira intervenção e a repor em funcionamento a estrada de Alfange, afectadas pelo deslizamento de terras ocorrido em Fevereiro de 2001.

EXCURSÃO FINAL

Dias 19-20 de Abril, Lisboa-Porto-Guimarães-Venda Nova II-Coimbra-Lisboa

· Coordenador: Claudino Vicente

· Custo: 200 € (Euros) 

· Número mínimo de participantes - 20; número máximo - 40

· Visita às obras do Metro do Porto

· Visita às obras do empreendimento hidroeléctrico de Venda Nova II

· Visita a Porto, Coimbra e Guimarães

O sistema do Metro do Porto constitui, a nível europeu, uma das obras públicas de maior dimensão em construção, onde a construção civil e, em particular, os aspectos geotécnicos se revestem de especial importância. Vão ser construídos novos troços e reabilitadas linhas ferroviárias anteriormente exploradas pela CP, sendo a extensão da rede de 70km. 50km resultam da reconversão de linhas férreas, sendo construídos 13km de vias novas à superfície e 7km de vias em túnel. As estações são 66, das quais 11 vão ser enterradas.

De entre as várias obras geotécnicas, são as obras enterradas que assumem maior importância pelos problemas geotécnicos envolvidos, dado que todas vão ser construídas na cidade do Porto. Assim, serão construídos 2 túneis com recurso a tuneladoras, um entre Campanhã e a Trindade e o outro entre São Bento e Salgueiros. Será, ainda, construído um túnel de serviço com 300m a efectuar pelo método NATM e vai ser reabilitado o túnel ferroviário da Trindade de cerca de 500m. No que se refere às estações enterrada, 5 serão construídas pelo método mineiro e as restantes 6 pelo método cut-and-cover.

A apresentação do sistema ligeiro do Metro do Porto será efectuada da parte da manhã, cerca das 10h no estaleiro de Campanhã. Cerca das 11h, haverá uma visita à nova tuneladora no estaleiro de Salgueiros. Finalmente, haverá um almoço, oferecido pelo Metro do Porto, na Torre das Antas, 13( piso.

Da parte de tarde, haverá, ainda, uma visita a uma cave de Vinho do Porto. Segue-se uma deslocação a Guimarães, com jantar e dormida no Hotel Toural.

No dia seguinte, efectua-se uma visita às obras de reforço de potência do empreendimento hidroeléctrico de Venda Nova II, localizadas a cerca de 55km de Braga. 

As obras incluem a construção dos seguintes elementos: i) tomada de água a montante na albufeira de Venda Nova e tomada de água a jusante na albufeira de Salamonde; ii) complexo da central compreendendo 2 cavernas (central e sala de transformadores); iii) circuito hidráulico de cerca de 4,4km, incluindo o circuito de carga com 2,8km e inclinação de 14,8(, que comunica com uma câmara de equilíbrio a montante formada por um poço de 5m de diâmetro e 415m de altura, e o circuito de descarga com 1,4km e inclinação de 2,1(; iv) estradas e galerias de ventilação e de acesso, tendo a pricipal galeria de acesso à central cerca de 1,45km, 58m2 de secção e 10,9( de inclinação.

A apresentação do empreendimento de Venda Nova II será efectuada da parte da manhã, cerca das 10.30h no estaleiro da Hidrorumo, a que se seguirá uma visita às obras subterrâneas do complexo da central. Finalmente, haverá um almoço, que será, em princípio, oferecido pela empresa CPPE.

Na parte da tarde, efectua-se o regresso a Lisboa, estando prevista uma eventual paragem na cidade de Coimbra. A chegada a Lisboa deverá ocorrer cerca das 21h.

